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Vakuumröhrenkollektoren FRIAP SUNDA 
 

Bei hohen Systemtemperaturen, für hohe Wintererträg e oder bei extrem Ost- oder 
Westausrichtungen werden Vakuumröhren-Kollektoren e ingesetzt. 
 
 
SEIDO 1 gibt es in drei verschiedenen Grössen. Die SEIDO 1 Vakuumröhren und der Wärmekreislauf 
sind durch Trockenanbindung  voneinander getrennt (2 getrennte Kreisläufe). Dadurch bleiben die 
Röhren drehbar und der Absorber kann manuell zur Sonne ausgerichtet werden. So werden höchste 
Leistungsfähigkeit und einfache Installation gewährleistet. Einzelne Röhren können bei Bedarf 
jederzeit problemlos ausgetauscht werden, ohne den Betrieb der Anlage zu unterbrechen. 
Anstellwinkel ab 15 Grad 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEIDO 2 gibt es in drei verschiedenen Grössen. SEIDO 2 werden direkt durchströmt . Dadurch wird 
die Effizienz dieser Vakuumröhren sogar noch erhöht. Die Wärmeübertragung erfolgt durch die 
Wärmeleitflüssigkeit (Antifrogen SOL) in den konzentrischen Röhren des Absorbers. Jede Röhre kann 
individuell zum optimalem Einfallswinkel der Sonne ausgerichtet werden. Aufgrund dieser Fähigkeit 
können die Röhren auf bestimmte Kundenwünsche abgestimmt werden, wie etwa die Installation an 
Fassaden oder Installation liegend auf Flachdächern. 
Anstellwinkel ab 0 Grad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten 


