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Die Aufgabenstellung
- Richtige Auslegung der   
 Leistung
- Richtige Wahl der Brennerart   
 (Aufstellungsort)
- Beachten der Anlagenverhªlt-
 nisse

Ziele
- lange Brennerlaufzeit
- geringe Stillstandsverluste
- hoher Nutzungsgrad, 
Energieeinsparung,
Umweltschutz

- geringe Gerªuschentwicklung   
 im Wohnbereich 
- stºrungsfreier Betrieb

Die Antwort von SCHRAG
Berechnen der erforderlichen 
Nennwªrmeleistung und Aus-
wahl des Warmlufterzeugers nach 
dem Wªrmebedarf DIN 4701:

Die Warmlufterzeuger sind in 3 
Ausf¿hrungen lieferbar:

- SKL-S-V 12 kW mit einem
  SCHRAG-Verdampfungsbren-
  ner
- SKL-S-GTI 14,7 und 21,2 kW mit  
  einem atmosphªrischen Allgas-
  brenner f¿r Erdgas H + L (wahl-
  weise mit Abgasabgang vorne  
  oder hinten)

- SKL-S-D 26 kW mit einem han-
  dels¿blichen ¥l- oder Gasge-
  blªsebrenner.
  Es d¿rfen nur nach EN 267 und
  EN 676 gepr¿fte Brenner einge-
  setzt werden, deren Arbeitsfeld
  den Anforderungen des Warmluft-
  erzeugers SKL-S-D entspricht.

F¿r die Erstellung der Anlage sind 
die bestehenden Richtlinien und 
ºrtlichen Bauvorschriften zu be-
achten. Die Aufstellung und der 
Anschluss der Feuerstªtte an die 
Gas- bzw. ¥lversorgung sowie die 
Abgasabf¿hrung sind nach den 
derzeit geltenden Richtlinien und 
Vorschriften durchzuf¿hren, insbe-
sondere:

-   DVGW - TRGI
-   ¥VGW f¿r ¥sterreich
-   DVGW - Arbeitsblªtter    
   (u.a. G 675, G 600)
-   TRF
-   VDE - Vorschriften
-   jeweils g¿ltige BauVO und  
   FeuVO und betreffende   
   Verwaltungsvorschriften
-   Fachregeln bzw. Richt-
   linien f¿r den Bau von
   Kachelofen-Warmluft-
   heizungen
-   Vorschriften des zustªn-
   digen Gas-Versorgungs-
   unternehmens und Elektro- 
   Versorgungsunternehmens
-   (ºrtlich geltende) bau-   
   und gewerberechtliche
   Bestimmungen.

1. Das passende Heizsystem

1.1 Die Funktion auf einen Blick

  Gerªteart          Ausf¿hrung                                                    Nennleistung                Ventilator
                                                                                                  GrºÇe

                           V mit Verdampfungsbrenner                          12,0 kW                        DD 9-7 TH TAC2 1/2

                                                                                                  14,7 kW
  SKL-S              GTI mit atmosph. Gasbrenner                                                             DD 9-7 TH TAC2 1/2
                           (Abgasabgang wahlweise vorne oder                             21,2 kW
                                  hinten)                                                              

                                                                                                  16-26 kW                      DD 9-9 TH TAC2 1/2
                           D f¿r ¥l- oder Gasgeblªse-
                           brenner                                                          27-36 kW                      DD 9-9 TH TAC2 1/2

1.2 Typschl¿ssel
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2.2 Anforderungen an den 
Aufstellraum und die Ver-
brennungsluftversorgung
Vor der Aufstellung des SCHRAG-
Warmlufterzeugers sind die 
Voraussetzungen hinsichtlich 
Aufstellraum und Verbrennungs-
luftversorgung zu pr¿fen.

In Rªumen, aus denen L¿ftungs-
anlagen oder Warmluftheizungs-
anlagen Luft mit Hilfe von Venti-
latoren absaugen, d¿rfen keine 
SCHRAG-Warmlufterzeuger be-
trieben werden, es sei denn, die 
Anlagen wªlzen die Luft innerhalb 
des Aufstellraumes nur um oder 
es ist durch geeignete Sicherheits-
einrichtungen (z.B. Verriegelungs-
schaltung) ein gefahrloser Betrieb 
gesichert (vgl. TRGI, FeuVO).

2.2 Der Brenner benºtigt 
Luft zur Verbrennung
und zwar eine ganze Menge, wie 
die Tabelle zeigt.
Stºrungen kommen erfahrungs-
gemªÇ durch Geblªse, z. B.
K¿chenl¿fter, Ventilatoren o. 
ª., die Luft aus geschlossenen
Rªumen abziehen. Der Brenner 
brennt dann mit Luftmangel und 
verruÇt. K¿chenl¿fter kºnnen so 
verriegelt werden, dass sie nur 
bei offenem Fenster arbeiten 
kºnnen.
Abhilfe bringt eine ausreichend 
groÇe, unverschlieÇbare Zuluft-
ºffnung, durch welche die Ver-
brennungsluft zustrºmen kann.
Siehe Feuerungsverordnung oder 
Muster-Feuerungsverordnung 
oder DIN 4705.

2.4 Der Einschubbrenner 
IHS-W 2000 von SCHRAG
ist eine besonders komfortabel zu 
bedienende Heizungsquelle f¿r 
die wirtschaftliche und umwelt-
freundliche Heizung. Im Ver-
dampfungs-Schalenbrenner ver-
brennt das ¥l rauch- und ruÇfrei. 
Ein stufenlos angesteuertes Ver-
brennungsluftgeblªse sorgt f¿r 
optimale Verteilung der Verbren-
nungsluft im Brennertopf. Die 
Brennerringe vermischen das 
verdampfte ¥l und die Verbren-
nungsluft als Brenngase im Bren-
nertopf. 

Hinweis: Mit den SCHRAG-Bren-
nerringen brennt der Brenner opti-
mal; eine Spirale oder ein 
sonstiger ĂNachbrennerñ bringen 
keinen Vorteil.

Praxistip! Wenn der Brenner un-
sauber brennt oder ruÇt - pr¿fen 
Sie die Luftzufuhr - Luftmangel ist 
ein hªuýg vorkommender Fehler. 
Bei ausgeschaltetem Brenner 
reinigen - Flusen absaugen.

2. Warmlufterzeuger SKL-S-V

Beispiel: Verbrennungsluftverbund nach TRGI

2.3 Verbrennungsluft-
menge in Kubikmeter (m3/h)
bei 12,0 kW         9,6-21,3 mį/h
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3. Technische Daten

1) bei Nennwªrmeleistung
2) je nach Einstellung und Einbaubedingungen abweichend
3) ohne Brenner, Maximalwerte freiblasend (2000 mį/h)

                                                                         GrºÇe
Warmlufterzeuger SKL-S-V                              12,0
Nennwªrmebelastung (kW)                                13,3
Nennwªrmeleistung (kW)                                    12,0
Abgasmassenstrom 1) (g/s)                                  7,0
Abgastemperatur (ÁC)                                         185
Zugbedarf 1) (Pa)                                                   11
Durchm. Abgasanschluss (mm)                          130
Nennaufnahme 3) (W)                                          410
Nennspannung 3) (V)                                           230
Nennfrequenz 3) (Hz)                                            50
Nennstrom 3) (A)                                                   3,0
Schutzart                                                            IP 40
Absicherung bauseits                                        F 10 A
Nennluftvolumen (mį/h)                                      850
Ventilatortyp                                           DD 9-7 TH TAC2 1/2
Luftleistung (mį/h)                                          400 - 2000
Gerªteabmessung (mm)
Hºhe                                                                  1470
Breite                                                                   550
Tiefe (mit Abgassammler)                               735 (885)
Zuluftkanal Lªnge x Breite (mm)                    450 x 450
Stauscheiben im Abgasstutzen                            83
bzw. vor Strºmungssicherung
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